
min. 7m

min. 5m

Abnahme via DI

E-Bass

Markbass Little Mark III

Markbass STD 102 2x10“
XLR

Vondi
E-Gitarre Benni

E-Bass

Lead-Vocals

Sennheiser e945

(Wireless)

Karo
Lead-Vocals

Nici
Alt-/Bari-Sax Konste

Posaune

Werner
Trompete

MonitorMonitor
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XLR

Backing-Vocals

Sennheiser e935

XLR

Backing-Vocals

Sennheiser e935

E-Gitarre

Marshall JVM205H

VOX BC112 1x12“

mikrofoniert mit 

Sennheiser e906
XLR

2x2m Freifläche für Banner

MonitorMonitor

Wireless-Rack

1x Lead-Vocals

3x Bläser-Mikros

4x IEM

230V~

XLR

XLR

XLR3 XLR XLR

XLR XLR XLR

XLR

Backing-Vocals

Sennheiser e935
XLR

Backing-Vocals

Sennheiser e935

ca. 2m

ca. 3m

Drumriser

Jonas
Schlagzeug

XLRXLR

Backing-Vocals

Sennheiser e935

Lenny
Alt-/Bari-Sax
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Schlagzeugmikrofonierung:   (erfolgt durch den Veranstalter)

• Bass Drum

• Snare Drum

• Hi-Hat

• 3x Toms

• 2x Overhead

Monitoring:
Das Monitoring kann abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit und 

Veranstaltungsgröße über IEM und/oder Monitore/Wedges erfolgen.

Monitorweg 1 - Lead-Vocals Karo IEM

Monitorweg 2 - E-Gitarre Vondi IEM und/oder Monitor

Monitorweg 3 - Bläser Werner, Nici, Lenny, Konste - IEM und/oder Monitor

Monitorweg 4 - Schlagzeug Jonas IEM und/oder Monitor

Mikrofone der Band:

• 1x Sennheiser e945 - Lead-Vocals

• 5x Sennheiser e935 - Backing-Vocals

• 1x Sennheiser e906 - E-Gitarre

• 2x Sennheiser e908 - Saxophon

• 1x Shure Beta 98 - Trompete

• 1x Audix ADX 20 - Posaune

Sonstiges:

• Die Band benötigt einen ausreichend großen separaten Raum zum Zwischenlagern 

des Equipments, sowie zum Einspielen und Umziehen.

• Eine Mitnutzung von Bandequipment durch Dritte ist grundsätzlich nicht möglich.

• Die Band besteht aus 8 Musikern + 1 Techniker/Roadie. Daher bitte stets 9 

Personen für Essen/Getränke/Ausweise/Übernachtungen etc. einplanen.

• Auf der Bühne bitte einen Kasten stilles Wasser und einen Kasten Sprudel (Medium) 

für den Auftritt bereitstellen.

• Die Band kommt ohne eigenen Licht- und Tontechniker! Diese müssen vom 

Veranstalter gestellt werden.

• Es werden 2 Stellplätze für Pkw + Hänger benötigt.

Sämtliche Abweichungen vom Rider bitte zeitnah 

und im Voraus mit der Band abklären! 

Legende:

• 230V AC 50Hz Anschluss CEE 7/3 (Typ F) 

• Mikrofoneingang mit XLR-Stecker

• Monitorweg mit XLR-Stecker

230V~

XLR

XLR
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